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NÁVRHY, DODÁVKY, MONTÁŽE, KOMPLEXNÍ SERVIS

>> PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO FILTRU SE PORAĎTE S NÁMI <<
Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu

ÚPRAVA VODY
PRO TECHNICKÉ

ÚČELY
tepelně-energetická zařízení

 teplá užitková voda
 kotle

 parní vyvíječe
 chladící systémy

prádelny
žehlírny

speciální výroby



Změkčování - odstraní se Ca2+ a Mg2+, nahradí se Na+. Používá se silně kyselý 
katexu v Na+ cyklu.

Dekarbonizace - po odvětrání CO2 se odstraní HCO3
-  a ta část Ca2+ a Mg2+, 

která stechiometricky odpovídá obsahu HCO3
-

Používá se slabě kyselý katex v H+ cyklu.

Deionizace - odstraní se kationty a anionty pouze silných kyselin, neodstraní 
se slabé kyseliny SiO2 a H2CO3. Používá se silně kyselý katex v H+ cyklu a slabě 
bazický anex v OH- cyklu.

Demineralizace - odstraní se veškeré kationty a anionty včetně forem SiO2 
a H2CO3. Používá se silně kyselý katex v H+ cyklu a silně bazický anex v OH- 
cyklu.

Kyselost vody - pH, (zjevná alkalita, p-hodnota) -  hodnoty pH se musí pohy-
bovat v požadovaném rozmezí. Většinou se musí pH zvýšit, provádí se dávková-
ním roztoku louhu nebo jiných alkalizačních přípravků do vody doplňovací.

Oxid fosforečný váže zbytkovou tvrdost, případně železo a mangan do roz-
pustné formy, čímž zabrání vytváření usazenin v místech vysoce tepelně namá-
haných. Dávkuje se ve formě roztoku fosfátu do vody doplňovací. 

Siřičitan sodný váže zbytkový volný kyslík ve vodě a působí jako 
inhibitor koroze.Dávkuje se ve formě roztoku do vody doplňovací. 

Reverzní osmoza odstraní z vody veškeré rozpuštěné látky 
s účinností až 99 %.

Dávkovací čerpadlo slouží k dávkování chemikálií do vody. 
Přesné koncentrace dávkovaného média se dosáhne  řízeným dávkováním:
· elektrické spřažení dávkovacího čerpadla s čerpadlem tlakovým (časové řízení),
· řízení dávky impulsním vodoměrem (objemové řízení)
· regulace dávky externím signálem (chlor, pH, redox)

Příslušenství dávkovacích čerpadel:
· zásobní nádrž bez nebo se snímačem výšky hladiny
· ruční nebo motorová míchadla

 váže zbytkovou tvrdost, případně železo a mangan do roz-
pustné formy, čímž zabrání vytváření usazenin v místech vysoce tepelně namá-

 slouží k dávkování chemikálií do vody. 
Přesné koncentrace dávkovaného média se dosáhne  řízeným dávkováním:
· elektrické spřažení dávkovacího čerpadla s čerpadlem tlakovým (časové řízení),
· řízení dávky impulsním vodoměrem (objemové řízení)
· regulace dávky externím signálem (chlor, pH, redox)

· zásobní nádrž bez nebo se snímačem výšky hladiny

· elektrické spřažení dávkovacího čerpadla s čerpadlem tlakovým (časové řízení),

Mechanický
předfi ltr

Změkčení
vody

Dávkování

Uzavírací
armatura

Reverzní osmoza

PermeatZměkčení
vody

Mechanický
předfi ltr

Uzavírací
armatura


