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ODSOLENI-REVERZNI OSMOZA
R/O typ MERLIN

reverzni osmdza noveé generace o vysokém vykonu

Technologie reverzni osmézy uniofe sniZzeni obsahu
v3ech rozpusghych soli ve vodl Zaizeni pracuje kontinuadn
bez poteby chemikalii a bez elektrické energie.. Vstupni
(surova) voda sedtl na dw ¢asti: upravend, zbavend soli
(permeat) a odpadni se zaki§imi solemi (eluat). Produkce
permeatu (vykon) zavisi na kvalisurove vody, teplét vstupnim
tlaku vody atd..

Zatizeni se sklada z mechanickéheéedfiltru a dvou
reverzrg-osmotickych modull.. Je schopno pracovat n&zhy
tlak vodarenskeé sit bez poteby elektrické energie t@dkazenim
vysokotlakéhaerpadla je mozno vykon jestvysit.

Surova voda:
o tlak 0,25 az 0,6 MPa
R/O MERLIN « maximéalni obsah rozpusénych
vykon (permeat) I/hod 100 az 20p soli 2000 mgl/l,
vytéZnost % cca 50 « teplota5 az 35C
odsoleni % 90 az 99 » celkova tvrdost max. 3,5 mmoll/l,
delka mm 517 + obsah Zeleza max. 0,3 mg/l
rozmery | vyska mm 433 « obsah manganu max. 0,1 mg/l
hloubka| mm 246 « obsah chloru max.1,0 mg/l

Pouziti:
e pro pitné dely
0 vdomacnosti, Zézeni lze celé umistit pod kualgkou linku a upravenou vodu
odebirat samostatnym kohoutkem, -~ n
0 ve spojeni s tlakovym nebo netlakovym zasobnikesolzdvat
cely domek, penzion podobn
e pro technické a technologickéaly vSude tam, kde je poZadovana vog#
s ugitym maximalnim obsahem rozp#&gych soli (minimalni vodivosti)

surova upravena
voda e\ voda

- umisg&ni pod
dotldovaci RO Merlin | § - - kuchwiskou linkot
cerpadlo

pieduprava vody  (je-li ptetba)
(je-li poteba) zasobnik permeéatu ¢erpadlo

atalogo IS

tel/fax 257952261, vedeni a obchod: 602378631, 6023 32143, montaze a servis: 602378632, 724066450
e-mail_info@ucv.cz , http://www.ucv.cz




