
 
 

 

Typické aplikace pro rodinné domky, chaty a drobné podnikání 
 

přítomnost bakterií – zdravotní závadnost vody 
 

Chlorace vody - chlornan 
Je klasický osvědčený způsob zajištění zdravotní nezávadnosti vody. Pro malé a střední výkony se používá 

vodní roztok chloru ve formě chlornanu, a to jako chlornan sodný koncentrovaný (15 % chloru), lze užít i SADEVO, 

případně SAVO (5 % chloru). Nevýhodou je reakce chloru s organickými látkami za vzniku zdraví škodlivých sloučenin 

halogenderivátů, výhodou jsou velmi nízké provozní náklady. 
 

Chlorace vody - chlordioxid 
Je moderní způsob zajištění zdravotní nezávadnosti vody. Pro malé a střední výkony se používá vodní roztok 

chlordioxidu, který se připraví jednoduše rozpuštěním dvousložkové směsi ve vodě. Chlordioxid je na rozdíl od chlóru 

schopen likvidovat bakterie a viry daleko rychleji a účinněji, koncentrace chlóru ve vodě jsou tak nepatrné, že je nelze 

smyslově vnímat. Chlordioxid s organickými látkami nereaguje a zdraví škodlivé sloučeniny halogenderivátů 

nevznikají, naopak, oxidační schopnosti chlordioxidu vodu celkově ozdravují. Chlordioxid též dokáže značně potlačit 

zápach po sirovodíku (zkažená vejce), zejména v silně redukčním prostředí ve vodě z hlubinných vrtů. 
 

Zařízení pro aplikaci chlornanu a chlordioxidu  
K dosažení optimálního množství chloru nebo chlordioxidu ve vodě se užívá pro oba případy shodné 

zařízení, a tím je dávkovací čerpadlo, které umožňuje nastavit přesnou minimální dávku chlóru nebo chlordioxidu 

nutnou k likvidaci bakterií a virů. Podle řízení se dávkovací čerpadla dělí na: 

•  časově řízená, kdy se dávkovací čerpadlo elektricky propojí s čerpadlem tlakovým (pouze v omezených 

případech), 

•  objemově řízená, podle průtoku vody, dávka je řízená impulsním vodoměrem (lze užít ve všech případech) 

•  řízená externím signálem, např. obsahem chloru nebo chlordioxidu ve vodě. Tento způsob řízení se vzhledem ke 

své provozní náročnosti pro malé výkony prakticky nepoužívá. 
 

Volba mezi časově a objemově řízeným dávkovacím čerpadlem je dána způsobem přívodu tlakové vody do objektu. Jednodušší časově 

řízené dávkovací čerpadlo ASTRAL lze použít v případě, že je voda čerpána z vlastního zdroje domácí vodárnou nebo ponorným čerpadlem s 

tlakovým spínačem na expanzní nádrži. Dávkovací čerpadlo se pak elektricky propojí s čerpadlem tlakovým. Pokud tomu tak není (městský 

nebo obecní vodovod, frekvenčně řízené čerpadlo apod.), je nutné použít dávkovací čerpadlo objemově řízené, jehož součástí je řídící 

kontaktní vodoměr. 
 

Časově řízené dávkovací čerpadlo typ ASTRAL 

 

          

 

 

 

 

 
 
 

Vhodný jak pro chlornan, tak i pro chlordioxid 

 

Objemově řízené dávkovací čerpadla EMEC, typy K PLUS 0808 a KAPLUS 085,5 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Typ EMEC K PLUS 0808 vhodný pro chlordioxid, typ EMEC KA PLUS 085,5 pro chlornan 

Univerzální   čistá   voda,  akciová  společnost 
 

® 

Dávkovací čerpadlo ASTRAL 

– nejjednodušší způsob zdravotního 

zabezpečení vody, minimální 

obslužnost, cena 12.000 Kč, zásobní 

nádrž 25 litrů 500 Kč 

 

Dávkovací čerpadlo EMEC K PLUS 0808 – standardní provedení, 

samostatný impulzní vodoměr. Dávkovací čerpadlo s impulzním vodoměrem  ¾“ 

(průtok do 5 m3/hod) cena kompletu (dávkovací čerpadlo + vodoměr) 24.800 Kč, 

k tomu zásobní nádrž 10 litrů cena 400 Kč. 

Dávkovací čerpadlo EMEC KA PLUS 085,5 se samoodvzdušňovací hlavou 

umožňuje dávkovat jak ředěný, tak i koncentrovaný chlornan, bez nebezpečí 

zavzdušnění. Řízení dávky impulzním vodoměrem ¾“ (průtok do 5 m3/hod), cena 

kompletu 24.800 Kč, k tomu zásobní nádrž 25 litrů cena 500 Kč.   

 



 

Dezinfekce UV zářením 

Dezinfekce UV-zářením zajistí zdravotní nezávadnost vody pomocí ultrafialového záření o specifické vlnové 

délce. Jedná se o „čistou“ technologii, bez použití chemikálií (chloru), bez vzniku zdraví škodlivých látek. Voda si 

zachová své původní složení, vlastnosti i přirozenou chuť. 

 

Zařízení pro dezinfekci UV zářením - UV lampy  
 

UV-lampa AQUACID, bez nebo s počitadlem provozních dní a indikací životnosti zářiče. Výkonová řada 

pro průtok od 150 l/hod do 11000 l/hod.  Možnost volby řídící jednotky s počitadlem provozních dní. 

Bezobslužný provoz, výměna zářiče přibližně po roce nepřetržitého provozu. 

 
 

 

 

 

 

Typy vhodné pro rodinné domky a podnikání: 

•  UV AQUACID B 014, vhodný pro jedno odběrní místo 

(jeden kohoutek) cena 9.800 Kč, 

•  UV AQUACID B 028, vhodný pro menší rodinný domek, 

cena 11.400 Kč. 

•  UV AQUACID B 040, vhodný pro větší i vícegenerační rodinný domek, cena 15.000 Kč 

•  UV AQUACID V 058, vhodný pro rezidentní sídla, cena 41.000 Kč, 

•  UV AQUACID V 090, vhodný pro velké penziony, hotely apod., cena 55.000 Kč  
 

Ceny řady B 014 až B 040 uváděny s jednoduchou řídící jednotkou, cena v provedení s počitadlem o 2.100 

Kč vyšší. Ceny řady V 058 a V 090 v provedení s počitadlem. 

 

UV-lampa ATOMICON. Kvalitní robustní provedení, český výrobek, zářiče Phillips. Výkonová řada 

HOME v provedení bez nebo s počitadlem provozních hodin a indikací životnosti zářiče a výkonová řada 

INDUSTRIAL. Lampy této výkonové řady mohou být navíc vybaveny stíracím mechanismem křemenné 

trubice, který podstatně prodlužuje životnost a účinnost zářiče. 

 

•  UV ATOMICON HOME 130, vhodný pro rodinný domek, cena 30.000 Kč bez 

počitadla, 34.000 Kč s počitadlem 
•  UV ATOMICON HOME 155, vhodný pro rezidentní sídla, cena 42.000 Kč bez 

počitadla, 46.000 Kč s počitadlem 

•  UV ATOMICON INDUSTRIAL 175, pro penziony, hotely apod., cena 71.000 

Kč s počítadlem 

•  UV ATOMICON INDUSTRIAL 1130, vysoký výkon, pro velké hotely, resortní 

sídla apod., cena 116.000 Kč s počitadlem, 150.000 Kč s počitadlem a stíracím 

mechanismem  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Při výběru vhodného filtru se poraďte s námi. 

Ceny uvedeny bez DPH, bez montáže. Cena montáže 5.000 až 10.000 Kč, podle náročnosti, + přeprava 17  Kč/km. 

Dodávka včetně montáže DPH 12 %, jedná-li se o bytový nebo rodinný dům, jinak 21 %. 

Univerzální čistá voda, a.s., Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín 
tel/fax 257952261, vedení a obchod: 602378631, 602332143, 

montáže a servis: 602378632, 724066450 

info@ucv.cz         http://www.ucv.cz 

Pokud jste si z uvedených typů nevybrali, můžeme Vám nabídnout celou řadu jiných řešení. 


